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Notice de pose :

Film vitre  
Avant l’application, pensez à vous 
munir d’un cutter, d’une raclette,
d’un grattoir et d’un pulvérisateur.

1 - Nettoyez parfaitement le vitrage avec le grattoir,
  la raclette et le pulvérisateur. Puis essuyez       

l’encadrement avec le papier essuie-tout.

3 -  Pour retirer la pellicule de protection, aidez
       vous de deux morceaux de scotch. 

4 -  Détachez la pellicule de protection en 
mouillant abondamment l’adhésif du film à 
l’eau savonneuse.

2 - Pré-découpez le film avec un cutter à un format
      supérieur de 2 à 3 cm à celui du vitrage.

Aidez-vous de notre vidéo de 
pose en scannant ce QR-code 

avec votre smartphone :  
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Notice de pose :

Film vitre  

5 - Retournez et appliquez le film côté adhésif sur 
le vitrage. 

7 - Marouflez avec la raclette, du centre vers 
      l’extérieur, en commençant par le haut.

6 -  Vaporisez le film pour permettre à la raclette 
de bien glisser. 

8 -   Recoupez le film à un format inférieur de 2mm 
à celui du vitrage afin qu’il ne touche pas 
l’encadrement, puis marouflez à nouveau. 
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